


TAKEUGHI
TB225

UNE DEUX TONNES COMPACTE, FACILE A
TRANSPORTER AYANT LA PUISSANCE D'UNE

« GROSSE DEUX TONNES » EST UN SOUHAIT
FORMULE PAR DE NOMBREUX UTILISATEURS.
VERHOEVEN ET TAKEUCHI ONT RELEVE LE DEFI

DE DEVELOPPER ENSEMBLE CETTE MACHINE.

LE RESULTAT ? UNE MINI PELLE PUISSANTE MAIS
MANIABLE QUE VOUS POUVEZ TRANSPORTER
FACILEMENT SUR UNE REMORQUE.

TOTALEMENT SELON LES SOUHAITS DU MACHINISTE.

Cette machine de deux tonnes a été développée pour les terrains ol

les espaces exigus et les allées étroites ne sont pas une exception
alarégle. Cela est possible grace a la structure inférieure a voie
réglable. Cette structure inférieure a voie réglable peut étre
élargie de 1100 mm jusqu'a 1500 mm, ce qui garantit une stabilité

incroyable lors de travaux exigeants.

Les machines de cette catégorie sont souvent transportées sur une
remorque dans le réseau routier néerlandais et belge. Les contrdles
sur la masse maximale autorisée de la remorque, machine et
accessoires compris sont de plus en plus répandus. Cette puissante
machine est spécialement congue pour étre transportée en toute
sécurité et sans infractions a la masse maximale autorisée vers le

lieu souhaité.

La TB225 dispose d'une vaste cabine de luxe, avec un siege
ergonomique réglable et des commandes proportionnelles souples
grace a de confortables joysticks. Il est possible de régler le débit

en litres des deux fonctions auxiliaires via un écran d'affichage LCD
multifonction et simple d'utilisation. Léchappement positionné vers
le haut dont dispose la TB225 constitue une caractéristique unique
dans cette catégorie de machines. Celui-ci fait en sorte que les

gaz d'échappement ne soient pas répandus dans I'environnement
de travail direct. Le systéme de signalisation de sécurité et la
protection contre la rupture de flexible vous conférent un sentiment

de sécurité lorsque vous travaillez avec cette machine a tout faire.



MODELE

MOTEUR » Protection contre la rupture de flexible sur le vérin
= Moteur diesel 3 cylindres Yanmar de 22,4 C\V/. du bras et de levage, avec signal réglable du
» Economie de carburant grace au systéme de dernier moment.
ralenti automatique » La machine est dotée d'une certification de sécurité.
CANOPY ET COMMANDE ENTRETIEN
» Servocommande trés confortable. = Tous les points de service sont aisément accessibles.
» Grande surface vitrée : 'opérateur dispose d'une » La batterie, le réservoir du liquide lave-glace et les
bonne vision sur le chantier. fusibles peuvent aisément étre controlés et remplacés
» La cabine estisolée : réduction du bruit et et/ou rechargés si besoin.
des vibrations. = Divers points de lubrification centralisés.

» Siége et accoudoirs ergonomiques réglables.
» Tableau de bord moderne avec thermomeétre,

jauge de carburant et radio avec AUX. OPTIONS SUPPLEMENTAIRES - DEPART USINE
» Egalement disponible en variante canopy.

SYSTEME HYDRAULIQUE

» Commande simultanée (actionner plusieurs fonctions
simultanément) qui permet de rouler tout droit tout
en effectuant des travaux.

» Fonction de démolition et de tri a commande
proportionnelle pour pincer et pivoter.

» Fonction brise roche standard a commande
proportionnelle.

» Fonction de changement rapide hydraulique
indépendante.

» Pompe hydraulique a débit variable.

= Retour sans pression.

» Equipé d'huile longue durée.

BRAS ET FLECHE
» Amortisseur final sur le vérin de levage et de rotation.

STRUCTURE INFERIEURE

» Chenilles caoutchouc a pas court pour une conduite
sans vibrations.

» Trois rouleaux a brides doubles.

» Deux vitesses de conduite de 2,4 et 4,5 km/h.

» Structure inférieure extensible de
1100 mm a 1500 mm de large. Stabilité énorme.

» Lalame s'élargit aisément et manuellement.

SECURITE

= Cabine ROPS/TOPS/OPG.

» Echappement positionné vers le haut.

» Bouchon de réservoir protégé.

» Systéme de signal de sécurité (sonore et visuel)
en cas de chute de la pression de I'huile moteur ou
d'une température trop élevée du moteur.

Structure inférieure extensible Commande intuitive Echappement positionné vers Surface vitrée importante -
le haut large visibilité
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
N e

Poids de la machine 2350 kg
N Y

Marque Yanmar

Modeéle 3TNV82

Nombre de cylindres 3

Puissance 22.4-16.5 CV - kW

Couple maximal 84.1-1320 Nm - tr/min
Cylindrée du moteur 1330 cc

Capacité eau de refroidissement 4.3 L

Huile moteur 3.6 L

Capacité du réservoir de carburant 30.5 L

Systéme électrique (tension - capacité) 12-58.0 V - Ah
paromances
Vitesse de conduite basse 2,5 km/h

Vitesse de conduite haute 4,2 km/h

Nombre de révolutions de la structure supérieure 9.7 par min

Angle d'inclinaison maximal 30 degrés

Puissance de démaolition maximale du godet standard 19,3 kN

Puissance de pénétration maximale du bras 12,8 kN
Taindechenites | |

Chenilles Caoutchouc

Largeur de chenille 250 mm

Pression au sol 30,4 kg/cm?
e I

P1 Débit d'huile maximal - pression max. 25,3-21,0 L/min - Mpa

P2 Débit d'huile maximal - pression max. 25,3-21,0 L/min - Mpa

P3 Débit d'huile maximal - pression max. 13,2 - 19,6 L/min - Mpa

P4 Débit d'huile maximal - pression max. 11-3,4 L/min - Mpa

Port de service 1 38,5-21,0 L/min - Mpa

Port de service 2 12,8-19,6 L/min - Mpa

Port de service 3 li.95-3,4/re.13,2-19,6 L/min - Mpa
S O

Canopy (en option a la place de la cabine)

Cabine ROPS / TOPS / FOPS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
[ omewsons |

Profondeur max. d'excavation 2580 mm

Hauteur max. d'excavation 4060 mm

C Profondeur max. d'excavation 2100 mm
verticale B

D H;luteur max. de 2875  mm
déchargement

E  Hauteurde déchargementMin. 910 mm
Rayon max. d'excavationdusol 4250 mm

G  Rayon max. d'excavation 4375 mm

H Ra\/gn max. d'excavation 2750  mm
verticale

| Profondeur d abalssgment 330 mm A
max. de la lame de nivellement

] Hauteur de Ieve_lge max. 335 mm
de la lame de nivellement

K Largegr de la structure 1100 mm
supérieure

L Largeurde la cabine 980 mm

M Largeur de la chenille 250 mm
caoutchouc

N .ESQa.ce libre de la structure 190 mm
inférieure

0 _I_ar—gu_aur de la structure 1100 mm
inférieure

01 !.arggur de la structure 1500 -
inférieure

p ITonguAeur totale de 1790  mm
I'entrainement

Q Distance fleche - axe tourelle 2940 mm

R Distance lame de nivellement - 1405  mm
axe tourelle

S Longueur_de transpott,l R 4375  mm
lame de nivellement a 'arriere

T H.auteur de lalame de 300 mm
nivellement

U Lqrgeur de lalame de 1100 mm
nivellement

v

U1 Lgrgeur de lalame de 1500 -
nivellement

V' Hauteur de transport 2430 mm

W  Réglage fleche rotative gauche 450 mm

X Réglage fleche rotative droite 575 ~mm

Y  Rayon de rotation arriére 1240 mm

S
Z  Rayon de rotation a droite 1485 mm








